江陵县乡镇生活污水治理项目工程概况

一、项目基本情况
该项目建设地点包括江陵县9个乡镇、管理区。主要建设范围包括：新建污水处理厂七座，分别位于沙岗镇、资市镇、白马寺镇、秦市乡、马家寨乡、三湖管理区和六合垸管理区；改建普济镇污水处理厂；熊河镇集镇居民生活污水引入县城区污水处理厂进行处理；在白马寺镇新建一座污泥处理处置中心。

项目总建设规模为：日处理生活污水约4400吨、配套管网总长约160千米。总投资约2.98亿元，采用PPP模式即政府与社会资本合作的方式建设运行。

二、项目建设规模

（一）污水处理厂

本次招标新建七座污水处理厂，分别为沙岗镇（1000吨/日）、资市镇（500吨/日）、白马寺镇（850吨/日）、秦市乡（350吨/日）、马家寨乡（300吨/日）、三湖管理区（500吨/日）和六合垸管理区（400吨/日），出水水质要求为一级A标准，推荐采用的污水处理工艺为“ABAS（可调生物膜-活性污泥）生物处理工艺+滤布滤池深度处理工艺”，污泥进行集中堆肥处理。

需要改建的普济镇污水处理厂设计规模为500吨/日，进水COD浓度为100mg/l，出水水质为一级B，采用“硅藻精土”处理工艺。目前，由于配套管网不完善，进水量不足，该污水处理厂处于间歇运行状态，污泥采用集中焚烧进行处理。本次改建的要求是完善污水管网建设并改建完善的污水收集处理体系，出水水质达到一级A标准。推荐采用的污水处理工艺为“ABAS（可调生物膜-活性污泥）生物处理工艺+滤布滤池深度处理工艺”。

熊河镇集镇生活污水量约为500吨/日，新建管道引入县城区威德生活污水处理厂。威德生活污水处理厂设计规模为1.9万吨/日，目前日处理规模约1.7万吨，进水COD浓度为100－120mg/l，出水水质为一级B标准（正进行升级改造，改造后出水水质为一级A标准），污水处理工艺为生化处理，污泥采用集中焚烧。

（二）配套管网

本次招标范围内的9个乡镇、管理区集镇范围大多为雨污合流管道，基本上无单独污水收集管网。本次设计排水体制为雨污分流制，以重力流为主，尽量不设或少设中途提升泵站。管网铺设范围覆盖9个乡镇、管理区集镇区。同时铺设入户管，确保居民生活污水引入污水处理厂。

该项目配套管网管径范围为DN200mm－DN1200mm。主管和支管采用钢筋混凝土承插管或HDPE双壁波纹管，接户管采用PVC管。
（三）污泥处理处置中心

所有乡镇、管理区污水处理厂产生的污泥经浓缩脱水（半地下式重力浓缩+机械脱水）处理后，运输至白马寺镇污泥处理处置中心，进行集中堆肥处理，堆肥后的污泥用于土地利用。
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